
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

✓ 230 V – Monophasé – 1 Moteur – 1,2 kW 
✓ Dépression 22 kPa 
✓ Débit 200 m3/h 

✓ Poids 28 kg 

✓ Dimensions 840 x 400 x 1100 cm 

✓ Equipé du système de déchargement par 

gravité LONGOPAC. 

 

L’appareil doit être relié à une  

installation électrique d’un disjoncteur différentiel 30 

Ma et raccordée à la terre. 

Il est interdit de travailler en milieux explosifs. 

Il est interdit d’aspirer des liquides. 

Le filtre doit être décolmaté régulièrement au cours de 

l’utilisation. 

Ne pas débrancher l’appareil en tirant sur le câble 

d’alimentation ou le tuyau d’aspiration. 

 

Les éventuels frais de transport viendront en sus, selon les quantités commandées et l’urgence de la livraison. 

AVERTISSEMENT : La liste des accessoires fournis ci-avant mentionnée est une liste exhaustive. Une demande écrite formulée avant le départ du matériel 

devra être faite en cas de besoin d'accessoires spécifiques et/ou supplémentaires. Il est de la responsabilité du locataire de formuler clairement et 

expressément sa requête en adéquation avec ses besoins, aucune suspension de location ne sera accordée en l'absence de demande écrite. 

CBS 87 - Limoges 

05 55 58 04 83  

contact@cbs87.fr 

 

 

CBS 59 - Lille 

03 59 52 01 46 

contact@cbs59.fr 

 


