
 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

✓ Dimensions extérieures monté 101x209x505 cm 
✓ Dimensions intérieures 1 compartiment 96x96x204 cm 

✓ Dimensions des portes 65x185 cm 

✓ Poids total 436 kg – 1,2 m de plancher 

✓ Trappe pour l’adduction d’air dans chaque toit 

✓ Portes verrouillables par cadenas 

✓ Surface d’ouverture par entrée d’air 0,0742 m2 

✓ Temps de montage : 30 minutes x 2 personnes 

✓ Dimensions chariot : 108x130x222 cm 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est indispensable de monter le SAS à 2 personnes, et 

de porter des gants. 

Vous ne devez pas forcer pour emboiter les éléments, 

si c’est le cas c’est qu’ils sont mal positionnés.  

Le personnel utilisant le matériel doit être formé à son 

utilisation. 

Le SAS ne doit jamais être positionné à l’intérieur de la 

zone contaminée. 

Les éventuels frais de transport viendront en sus, selon les quantités commandées et l’urgence de la livraison. 

AVERTISSEMENT : La liste des accessoires fournis ci-avant mentionnée est une liste exhaustive. Une demande écrite formulée avant le départ du matériel 

devra être faite en cas de besoin d'accessoires spécifiques et/ou supplémentaires. Il est de la responsabilité du locataire de formuler clairement et 

expressément sa requête en adéquation avec ses besoins, aucune suspension de location ne sera accordée en l'absence de demande écrite. 

 

CBS 87 - Limoges 

05 55 58 04 83  

contact@cbs87.fr 

 

 

CBS 59 - Lille 

03 59 52 01 46 

contact@cbs59.fr 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

Nos SAS sont compatibles avec vos installations en ADDUCTION D’AIR ! 

 

 

AUCUN SEUIL A ENJAMBER ET CAILLEBOTTIS EN ABS POUR NE PLUS AVOIR LES PIEDS DANS L’eau ! 

 

GRILLE DE VENTILATION CONFORMES AUX RECOMMANDATIONS CARSAT / INRS / CRAMIF ! 

 

 

+ Les DE LA LOCATION CBS  


